
数字调音台

33 个马达推子

48 条输入混音通道

20 个 AUX

8 个带有 Roll-out 的 DCA 编组

32 个模拟 XLR/TRS 混合麦克风/线路输入+2 个模拟 RCA

立体声线路输入

16 个模拟 XLR 输出

34×34 USB2.0 数字录音

1个支持音频介面卡的扩展槽

200 个场景预设

内置 3种品牌话筒 HA 增益、EQ、动态处理等预设参数

8个强大的内置处理器

内置触摸屏

自动混音功能

附带多轨现场录音软件

每个通道推子上方的显示屏能够显示被分配的通道名

称或 ID，端口名称和当前推子设定。幻象电源的状态以

及门限、压缩等功能

支持无线混音、个人监听

1台

DANTE 网络

音频卡

I/O 扩展卡，通过 Dante 音频网络，可以将多达 128 通

道（64 进/64 出）、且未经压缩的 48 kHz/24 bit 数字

音频数据进行发送和接收。

1个

舞台音频网

络接口箱

(96kHz)

16 个话筒/线路输入和 8个线路输出。只需一根 CAT5e

局域网线缆与调音台连接，实现高质量低延迟的音频转

换。

可以使用菊花链，无需要再使用网络交换机。

3台

一拖一领夹

无线话筒

接收器原理：纯自动分集

纯自动半机架接收器，采用全金属外壳内，配备完全控

制的直观 LCD 显示屏

发射器和接收器之间通过红外线实现轻松灵活的无线

同步

8套



32 个兼容通道

88Mhz 带宽，3250 个可选择的频率

传输范围最远 100 米

内置均衡器参数预设

话筒声压级 142 dB SPL

换能原理：电容

话筒拾音模式：全向

话筒灵敏度：5 mV/Pa

话筒电源：2节 AA 电池


