	布艺类技术参数

	序号
	名称
	规格
	技术参数
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	医生工作服(夏)
	S\M\L\XL\XXL\XXXL\XXXXL
	T/C 65/35  23*21 106*59美国白线绢
	1
	92.00
	

	2
	医生工作服(冬)
	
	T/C 65/35  45/2*21 138*71美国白涤卡
	1
	97.00
	

	3
	护士工作服（夏）
	
	T/C 65/35  23*21 106*59美国白线绢
	1
	90.00
	

	4
	护士工作服（冬）
	
	T/C 65/35  45/2*21 138*71美国白涤卡
	1
	95.00
	

	5
	护士帽子
	均码
	80*20 138*71 加硬衬涤卡
	1
	18.00
	

	6
	护士裤
	S\M\L\XL\XXL\XXXL\XXXXL
	T/C 65/35  45/2*21 138*71美国白涤卡
	1件
	47.5
	

	7
	急救服（冬）
	S\M\L\XL\XXL\XXXL\XXXXL
	急救绿 T/C 65/35 
45/2*21 138*71   
	1
	172.50
	

	8
	急救服（夏）
	
	急救绿 T/C 65/35 
28*28 130*65
	1
	147.50
	

	9
	棉大衣
	S\M\L\XL\XXL\XXXL\XXXXL
	羽绒/羽绒棉
	1
	265.00
	

	10
	棉马甲
	
	羽绒/羽绒棉
	1
	185.00
	

	11
	被罩
	160*260
	T/C 65/35  45/2*21 138*71美国白涤卡 定制花型
	1
	160.00
	

	12
	床罩
	155*280
	T/C 65/35  45/2*21 138*71美国白涤卡 定制花型
	1
	105.00
	

	13
	枕套
	30*200
	T/C 65/35  45/2*21 138*71美国白涤卡 定制花型
	1
	25.00
	

	14
	被子
	5斤 210*155
	棉花/水洗棉
	1
	165.00
	

	15
	枕芯
	48*68
	棉花/水洗棉
	1
	35.00
	

	16
	褥子
	3斤  100*200
	棉花或水洗棉
	1
	112.00
	

	17
	值班室被服
	
	含：床单被罩枕头靠背
	
	280.00
	

	18
	精神科被罩
	2.2*1.65m
	材质：斜纹全棉；绿白格；纱织密度不低于40*40， 133*72；
	件
	110.00
	

	19
	精神科床单
	2.6*1.7m
	材质：100%全棉；纱织密度不低于C21*21， 108*58； 小斜纹，绿白格,
	1
	80.00
	

	20
	精神科枕套
	0.8*0.6m
	材质：100%全棉；纱织密度不低于C21*21， 108*58； 小斜纹，绿白格,
	1
	20.00
	

	21
	病号服
	大号（180码）
	纯棉；蓝白条加黑线；纱织密度不低于20*20， 88*61；上衣左胸口上方加口袋，
	1套
	85.00
	

	22
	长包布
	双层2.4米*1.5米
	进口巴胚布料 纯棉墨绿纱卡（耐氯耐高温)
	1
	156.00
	

	23
	方包布
	双层1.5米*1.5米
	
	1
	133.00
	

	24
	全包手术衣
	定制
	
	1
	112.00
	

	25
	中单
	150cm*200cm
	
	1
	83.00
	

	26
	孔单
	240cm*200cm
	
	1
	344.00
	

	27
	竖孔单
	双层310cm*150cm
	
	1
	222.00
	

	28
	燕尾单
	双层310cm*150cm
	
	1
	340.00
	

	29
	铺巾（单层)
	150cm*120cm
	
	1
	54.00
	

	30
	洞巾（单层)
	80cm*80cm
	
	1
	39.00
	

	31
	治疗巾（单层)
	80cm*60cm
	
	1
	25.00
	

	32
	洗手衣
	藏蓝色、紫色
	T/C 65/35 32*32  130*70  细斜纹
	1
	110.00
	

	33
	内包布
	120*150（双层）
	进口巴胚布料 纯棉墨绿纱卡（耐氯耐高温)
	1
	87.00 
	

	34
	外包布
	150*150（双层）
	
	1
	106.00 
	

	35
	腿套
	85*60*40（双层）
	
	1
	44.00 
	

	36
	试管架布
	78*40（中间开洞14*6）距上下38，左右13（双层）
	
	1
	41.00 
	

	37
	臀垫
	50*50（双层）
	
	1
	18.00 
	

	38
	病号服  （裙式）
	前开口，身长100，袖长50，肩宽45
	
	1
	81.00 
	

	39
	大夹单
	100*200（单层）
	进口巴胚布料 纯棉墨绿纱卡（耐氯耐高温)
	1
	75.00 
	

	40
	单层拉单
	130*230
	
	1
	87.00 
	

	41
	双层包布
	110*110
	
	1
	83.00 
	

	42
	单层手术巾
	95*95
	
	1
	38.00 
	

	43
	毯罩
	130*210
	
	1
	78.00 
	

	44
	洞巾
	70*40单层
	进口巴胚布料 纯棉墨绿纱卡（耐氯耐高温)
	1
	18.00 
	

	45
	手术巾
	60*30单层
	
	1
	16.00 
	

	46
	双层包布
	60*60
	
	1
	26.00 
	

	47
	双层包布
	55*40
	
	1
	23.00 
	

	48
	双层包布
	90*90
	
	1
	60.00 
	

	49
	双层包布
	80*55
	
	1
	41.00 
	

	50
	双层小治疗巾
	60*70
	
	1
	28.00 
	

	51
	双层中包布
	110*110
	
	1
	80.00 
	

	52
	双层大包布
	210*120
	
	1
	152.00 
	

	53
	大单
	240*150（单层）
	
	1
	87.00
	

	54
	剖腹单
	360*180单子中央开一椭圆孔，孔长20*20，孔周围双层布，头端正中做红色三角标志，双层布长170cm，宽90cm，墨绿色
	进口巴胚布料 纯棉墨绿纱卡（耐氯耐高温)
	1
	364.00
	

	55
	中单
	180*70   墨绿色   单层
	
	1
	41.00 
	

	56
	敷料外包布
	120*120  双层  墨绿色
	
	1
	87.00 
	

	57
	大单
	250*150  单层  墨绿色
	
	1
	90.00 
	

	58
	器械外包布
	双层150*150
	
	1
	106.00 
	

	59
	器械内包布
	双层200*150
	
	1
	150.00 
	

	60
	治疗巾
	双层80*60
	
	1
	37.00 
	

	61
	大腹单
	双层300*200
	
	1
	390.00 
	

	62
	介入包
	器械外包布，150*150，双层，浅蓝色
	进口巴胚布料 纯棉墨绿纱卡（耐氯耐高温)
	1
	106.00 
	

	63
	
	器械内包布，200*150，双层，浅蓝色
	
	1
	145.00 
	

	64
	
	治疗巾，80*60，双层，浅蓝色
	
	1
	36.00 
	

	65
	
	大腹单，3*2m，双层，头端正中做红色三角标志，上层与下层四周各距10cm，洞的开口为20cm，开口距离上
	
	1
	396.00
	

	66
	手术衣
	250*150  墨绿色 单层
	T/C 65/35 32*32  130*70  细斜纹
	1
	110.00
	

	
67

	布帘
	实际测量:
窗帘材料技术参数
布料经线参数：150D/FDY  13500根；纬线：400D/FDY;
黑网丝300D/FDY;密度27根；成品门幅280cm:
成品克重860/m左右；
可做防水.防静电.阻燃处理；二比一折。
罗马杆参数：
铝材 6063-3t建筑铝合金；
表面电泳瓷白烤漆；外径2.8cm;
内径2.65cm;壁厚1.5mm；中间加支撑；实际宽度米数。
打孔环参数：
材质abs原料及小纳米；内径4.5cm;
外径7.5cm;每米6个。
布带参数：
宽10cm; 长连续；
有纺织布带；安布米数。安装支架：铝合金一体成型，长12cm; 高77cm;壁厚2.5mm;每套3个。
装饰头参数：
材质 纳米pp料；高10cm;直径6cm;每套两个。
	平米
	95.00
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	百叶窗
	实际测量:
1. 铝镁合金高轨，轨道高度3.5CM;2.铝片厚度21丝，韧性好不变形；3一米46片，遮光效果好；4最新科技硅胶式固定系统，更牢固；5便捷式单边操作，非繁琐的两边操作。
	平米
	150.00
	

	69


	卷帘
	实际测量:
卷帘尺寸宽度 1.1-1.6 米不等，高 2.5-4.5 米不
等，均应按窗户等实际情况确定安装，安装尺寸
误差不得多于 1%。
安装后，所有窗帘面积之和与招标参数可以有不
超过±1%的误差。
*面料：细平纹，双经双纬；成份：25%-35%玻璃
纤维、65%-75%PVC；遮光率：50%-60%；重量：
380g/㎡±5%；厚度：0.51mm±5%；甲醛释放量
＜20mg/kg；△VOC 含量：无。
轨道：下梁：30mm-35mm*4-5mm，壁厚：≥
0.5mm。上梁：φ40mm-46mm，壁厚：≥0.6mm。
耐磨 10 万次以上万向控制头。
安装要求：每个窗帘不低于 4 个不锈钢膨胀栓。
	平米
	98.00
	

	70
	柔纱帘
	实际测量:
轨道：上梁铝合金带烤漆罩，下梁白色烤漆铝合
金。*面料为6-10cm 宽度纱布间隔双层可调结构。
面料：甲醛含量：≤300 mg/kg
；PH 值：4.0-9.0；无异味。
安装要求：每个窗帘不低于
4 个不锈钢膨胀栓。
	平米
	128.00
	



