[bookmark: _GoBack]附件：
1、原谈判文件第三章采购需求中：二、技术参数中的
	序号
	产品名称
	技术参数要求

	1
	摩托车
	[bookmark: _Toc129937955][bookmark: _Toc129937373]1、长×宽×高: 2150mm*810mm*1050mm（±50）
[bookmark: _Toc129937374][bookmark: _Toc129937956]2、轴距: 1440mm（±50）
[bookmark: _Toc129937375][bookmark: _Toc129937957]3、整备质量:170kg（±10）
[bookmark: _Toc129937376][bookmark: _Toc129937958]4、最高车速:≥105km/h
[bookmark: _Toc129937377][bookmark: _Toc129937959]★5、制动方式:前轮：盘式、后轮：盘式，带ABS防抱死制动装置。（须提供通过《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》查询的“公告产品主要技术参数”截图予以证明）
[bookmark: _Toc129937378][bookmark: _Toc129937960]6、轮辋形式：轻合金
[bookmark: _Toc129937379][bookmark: _Toc129937961]7、燃油箱容积: ≥14.0L
[bookmark: _Toc129937962][bookmark: _Toc129937380]8、发动机型式：单缸、风冷、四冲程
[bookmark: _Toc129937963][bookmark: _Toc129937381]★9、排量：250ml（±10）（须提供通过《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》查询的“公告产品主要技术参数”截图予以证明）
[bookmark: _Toc129937382][bookmark: _Toc129937964]10、启动方式: 电启动
[bookmark: _Toc129937965][bookmark: _Toc129937383]11、档位：≥五档变速
[bookmark: _Toc129937966][bookmark: _Toc129937384]★12、最大功率：≥13.0kw（须提供通过《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》查询的“公告产品主要技术参数”截图予以证明）
[bookmark: _Toc129937385][bookmark: _Toc129937967]13、最大扭矩：≥18.0Nm
[bookmark: _Toc129937968][bookmark: _Toc129937386]14、离合器形式：湿式多片式
[bookmark: _Toc129937969][bookmark: _Toc129937387]15、润滑方式: 压力飞溅
[bookmark: _Toc129937970][bookmark: _Toc129937388]16、燃油供给方式:智能电喷
[bookmark: _Toc129937971][bookmark: _Toc129937389]17、排放标准：GB14622-2016
[bookmark: _Toc129937972][bookmark: _Toc129937390]★18、其它配置：
[bookmark: _Toc129937973][bookmark: _Toc129937391]18.1前蓝红警灯各1盏
[bookmark: _Toc129937974][bookmark: _Toc129937392]18.2后可伸缩式立杆警灯1盏
[bookmark: _Toc129937975][bookmark: _Toc129937393]18.3喊话器1个
[bookmark: _Toc129937976][bookmark: _Toc129937394]18.4警用扬声器1副
[bookmark: _Toc129937395][bookmark: _Toc129937977]18.5侧箱1副
[bookmark: _Toc129937978][bookmark: _Toc129937396]18.6尾箱1个
[bookmark: _Toc129937397][bookmark: _Toc129937979]19、外观：整车外观须符合《2004式警车摩托车类外观制式涂装规范》
★20、其他要求：车辆必须符合国家车辆公告要求，提供相关上户资料，提供上户服务；且投标产品型号后缀带“警”字缩写“J”，不接受民用改装车，保证在当地车管部门上警用牌照；响应车型外观必须与工信部备案照片一致。
[bookmark: _Toc129937980][bookmark: _Toc129937398]注：供应商须提供通过《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》查询的“公告产品主要技术参数”截图（截图含网址，加盖供应商公章）。该截图未体现的参数须另提供《技术参数响应承诺函》并加盖供应商公章，不满足将按照无效响应处理。


 现变更为：
	序号
	产品名称
	技术参数要求

	1
	摩托车
	1、长×宽×高: 2150mm*810mm*1050mm（±50）
2、轴距: 1440mm（±50）
3、整备质量:170kg（±10）
4、最高车速:≥105km/h
★5、制动方式:前轮：盘式、后轮：盘式，带ABS防抱死制动装置。（须提供通过《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》查询的“公告产品主要技术参数”截图予以证明）
6、轮辋形式：轻合金
7、燃油箱容积: ≥14.0L
8、发动机型式：单缸、风冷、四冲程
★9、排量：250ml（±10）（须提供通过《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》查询的“公告产品主要技术参数”截图予以证明）
10、启动方式: 电启动
11、档位：≥五档变速
★12、最大功率：≥13.0kw（须提供通过《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》查询的“公告产品主要技术参数”截图予以证明）
13、最大扭矩：≥18.0Nm
14、离合器形式：湿式多片式
15、润滑方式: 压力飞溅
16、燃油供给方式:智能电喷
17、排放标准：GB14622-2016
★18、其它配置：
18.1前蓝红警灯各1盏
18.2后可伸缩式立杆警灯1盏
18.3喊话器1个
18.4警用扬声器1副
18.5侧箱1副
18.6尾箱1个
19、外观：整车外观须符合《2004式警车摩托车类外观制式涂装规范》
★20、其他要求：车辆必须符合国家车辆公告要求，提供相关上户资料，提供上户服务；且投标产品型号后缀带“警”字缩写“J”，不接受民用改装车，保证在当地车管部门上警用牌照；响应车型外观必须与工信部备案照片一致。
★21、所投摩托车须为公安部警用装备采购中心电子卖场交易平台入围产品，提供入围截图并加盖供应商公章。
注：供应商须提供通过《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》查询的“公告产品主要技术参数”截图（截图含网址，加盖供应商公章）。该截图未体现的参数须另提供《技术参数响应承诺函》并加盖供应商公章，不满足将按照无效响应处理。 


2、原谈判文件第二章供应商须知第9项签订合同：9.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起5个工作日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。现变更为：9.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起2个工作日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。
