二、更正信息
原招标文件“第五章采购内容及要求2、技术要求”中：
	10
	保密柜
	定制
	1.尺寸：W900*D420*H1850mm
2.柜体：采用优质冷轧钢板，钢板厚度不低于4.0mm，表面静电喷粉工艺处理，防锈耐磨处理
3.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
4.双锁钥匙机械锁+密码锁
	个
	34

	11
	实体
组合沙盘
	定制
	1.尺寸：可根据需求组合成2×3、3×4、3×5、4×5、4×6（m）的沙盘，沙盘框每节50cm，沙盘高230±5mm,各边误差≤10mm，沙盘框连接稳固牢靠；
2.材质：沙盘框、模型、标号等材料为ABS塑料；
3.配备经纬网格线，数量不少于80根，可与沙盘框可靠固定连接；
4.基本作业工具须包含高精度97式指北针、指北矢标、地名牌、序号牌、指北针、教鞭、高地换算签等；
5.地物模型须包含房屋不少于35个、公路模型长度40米、铁路模型长度10米、桥梁模型35组、树木200棵、地名牌55个，有车站、医院、工厂等有代表性的地标；
6.装备模型须包含舰船不少于4种16件，装甲模型不低于6种120件（含轮式、履带式），火炮导弹模型不少于7种40件（至少2种车载式导弹模型），战机模型不少于4种20件；
7.障碍模型不少于3种200件
8.具有指挥机构、行动、分界线等简易标号模型
9.队标符号符合2013版军队标号规定
10.所有沙盘器件使用专用外包装箱，箱体材质使用工程塑料，包装箱尺寸：长不大于820±10mm，宽不大于520±10mm，高不大于420±10mm
11.提供至少1年原厂免费质保
	套
	9






现变更为：
	10
	保密柜
	定制
	1.尺寸：W900*D420*H1850mm
2.柜体：采用优质冷轧钢板，钢板厚度不低于0.8mm，表面静电喷粉工艺处理，防锈耐磨处理
3.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
4.双锁钥匙机械锁+密码锁
	个
	34

	11
	实体
组合沙盘
	定制
	1.尺寸:可根据需求组合成2×3、4×6(m)的沙盘，沙盘框每节50cm，沙盘高230±5mm，各边误差≤10mm，两端的接插口将所需沙盘框对接，四直角处用拼角接插口
2.教鞭可伸缩，最长可达2米；最短可缩到65厘米
3.基本作业器材包含:沙盘框40节；拉紧带:5M不少于2根，3M不少于2根，1.5M不少于4根；经纬网格线，数量不少于80根，可与沙盘框可靠固定连接
4.基本作业工具包含:指北矢标不少于1块、地名标牌不少于10块、沙盘比例换算盘不少于2把、序号牌0-9各不少于40个、高地换算签不少于240根
5.地物模型包含房屋不少于45个、地名牌75个、树木 200棵、公路模型长度99米、铁路模型长度10米、桥梁模型35组
[bookmark: _GoBack]6.装备模型须包含船模不少于4种16件，坦克、装甲模型不低于6种120件(含轮式、履带式)，火炮导弹模型不少于6种42件，战机模型不少于4种20件
7.障碍模型不少于3种200件
	套
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